无线模块规格书
2011-10-13整理
产品名称：通用无线模块
产品型号：ZX-RFCC1101
产品用途：
为客户二次开发提供无线模块，适用于有无线模块开发、应用经验的用户。
产品关键字：
无线模块，RF模块，CC1101无线模块，CC1101模块，射频模块，433无线模块，433M无线模块，780M无线模块，779M无线模块，868M无线模块；915M无线模块，433MHz无线模块，780MHz无线模块，779MHz无线模块，868MHz无线模块；915MHz无线模块；
产品优点：
1、尺寸小（22×22mm），可以嵌入各种产品中；
2、标准2.54mm排针接口，方便客户连接用户底板；
3、螺旋天线保证通讯效果的同时又使模块整体尺寸较小；
4、每个模块均经过严格测试，确保最大发射功率及有效接收灵敏度；
产品规格：
	序号
	类型
	参数

	1. 
	电源要求
	1.8V~3.6V， 推荐3.3V，但是不超过3.6V

电源纹波小于±50mVp-p

	2. 
	电源消耗
	TX：24mA@3V
RX：18mA@3V

	3. 
	无线频率
	310~348MHz，420~450MHz，779~928M

	4. 
	调制方式
	OOK、FSK、GFSK、MSK

	5. 
	RF通讯速率
	可调，最高为500Kbps

	6. 
	发射功率
	+10 dBm

	7. 
	接收灵敏度
	优于-110 dBm

	8. 
	传输距离
	大于300m（空旷地带）

	9. 
	模块物理尺寸
	L x W x H: 22 x 22 x 5 (mm) 不含天线

	10. 
	工作环境
	-20°C ~ 40°C；湿度10％～80％

	11. 
	存储环境
	-55°C ~ 100°C；湿度10％～90％

	12. 
	模块输入输出物理接口
	1.8V~3.6V电平输入输出，标准8pin 2.54mm排针

	13. 
	引脚定义
	+3V，GND，SI，SCLK，SO，GDO0，GSn，GDO2


实物照片：
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